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Case ohne0001 Papierabzug 130 x 180 Case Planierraupe 1150 - 105 HP 6Zylinder Case-Diesel-

Motor mit Drehmomentwandler und Powershift-Getriebe. 

Einmalig ist das Planierschild, das las Standrdausrüstung 

voll hydraulisch sowohl nach beiden Seiten bis zu 25° 

schwenkbar als auch beidseitig bis zu 0,36m seitlich 

anhebbar ist. Einhebelbedienung verkürzt dazu noch 

erheblich den Arbeitsvorgang. CASE Terramatic 

Wendewechselgetriebe und Gegenläufigkeit der Ketten 

ermöglichen Drehung auf der Stelle und gewährleisten 

dadurch höchste Produktivität. Für Arbeiten in schwierigem 

Gelände sind Ketten bis zu 0,6m lieferbar

Januar 1969

Case ohne0002 Papierabzug 130 x 180 Der neue 57 HP Lader/Heckbager CASE 580 CK - nach 

Wahl verfügbar mit Einscheibentrockenkupplung (D.D.) und 

8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen, oder mit 

Drehmomentwandler und 4 Vorwärts- und 4 

Rückwärtsgängen. Das Drehmomentwandlermodell ist 

ausserdem mit einem hydrualischen Wendegetriebe 

ausgerüstet, das eine sofortige Richtungsänderung auch 

unter Last erlaubt. Forntlader hydraulisch betätigt, CASE 

exclusives "hydra-leveling" System und Einhebelbedienung, 

Schaufelgrößen von 0,56-0,67 m³, Rückkippwinkel in 

Bodenlage 40°. Hdraulischer Heckbagger, 2 Versionen: Typ 

32: Feste Achsen - Typ 32S: Seitenversetzbar mit 

hydraulischer Verriegelung - der Fahrer sitzt stets über der 

Mitte des Heckbaggers. Reisskraft: 11.800 kg, Reichweite: 

6,50m, Ladehöhe 3,46m, Grabtiefe: 4,27m

Januar 1969
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Case ohne0003 Papierabzug 130 x 180 CASE Laderaupe 450 - Diese Raupe ist mit einem 57 HP 4 

Zylinder CASE Diesel-Motor, Drehmomentwandler und 

einem besonders leichtgängigen Powershift-Getriebe 

(aussergewöhnlihc in ihrer Klasse) ausgestattet. Ein sehr 

bequemer Führerstand und eine gute Sicht bewirken in 

Verbindung mit spielend leichter Bedienung 

ermüdungsfreies Arbeiten. Besondere Aufmerksamkeit 

gebührt der einzigartigen Lenkung und der 

Einhebelbedienung, wodurch ein weitaus schnellerer 

Arbeitsdurchgang erzielt wird. Die Standart-Schaufelgröße 

ist 0,765 m³ als Normalschaufel oder als DROTT4 in 1 

Schaufel. Automatische Rückführung der Schaufel in 

Grabstellung und das exclusive CASE "hydra-leveling" 

System sind weitere Standartausrüstungen

März 1969

Case ohne0004 Papierabzug 130 x 180 CASE W26 Radlader - Der Radlader W26 mit Knicklenung 

ist eine Neuheit von CASE in der 3m³ Klasse mit einem 

185HP-Diesel-Motor ausgerüstet. Dieser Radlader, mit 4 

Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, Powershift-Getriebe, 

hydraulischer Lenkhilfe und zweistufigem 

Drehmomentwandler erbringt höchste Produktivität. 

Reisskraft 16.40 kg, Hubkraft 490kg, Schaufelgröße von 

1900 bis 3800 Liter

Januar 1969
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